Протоколы КТ-исследований     


        http://nld.by/ctdose

Таблица 1. Протоколы КТ-исследований.

	Название учреждения
	

	Название КТ-сканера
	

	Фирма-производитель
	

	Год установки
	

	Кто заполнил
	

	Дата
	

	№ п/п
	Параметр
	Головной мозг
	Шея
	Грудная полость
	Брюшная полость
	Таз

	
	
	Основание черепа
	Верхние отделы
	
	
	
	

	1.
	Название протокола сканирования
	
	
	
	
	

	2.
	Технология сканирования
	
	
	
	
	
	

	3.
	Уровень начала сканирования
	
	
	
	
	
	

	4.
	Уровень окончания сканирования
	
	
	
	
	
	

	5.
	Напряжение в рентгеновской трубке, кВ
	
	
	
	
	
	

	6.
	Сила тока в рентгеновской трубке, мА
	
	
	
	
	
	

	7.
	Время ротации, сек
	
	
	
	
	
	

	8.
	мАс
	
	
	
	
	
	

	9.
	Коллимация среза, см
	
	
	
	
	
	

	10.
	Количество каналов сбора информации
	
	
	
	
	
	

	11.
	Сдвиг стола за ротацию, см
	
	
	
	
	
	

	12.
	Длина области сканирования*, см
	4
	8
	12
	25
	22
	20


* Примерные средние значения в популяции
Пояснения по заполнению таблицы:
	1.
	Название протокола сканирования
	Протоколы КТ-исследований заложены в сканер. Например, HeadSeq (исследование головного мозга в последовательном режиме), ThoraxRoutine (рутинное исследование грудной полости).

	2.
	Технология сканирования


	Последовательная, спиральная или многосрезовая. На спиральных томографах сканирование может осуществляться в последовательном режиме (например, головного мозга)

	3, 4.
	Уровень начала и окончания сканирования
	Например, при исследовании грудной полости уровень начала сканирования – вырезка грудины, уровень окончания сканирования –нижний край 2-го поясничного позвонка

	5.
	кВ
	См. рисунок А

	6.
	мА
	См. рисунок А

	7.
	Время ротации, сек
	Время полного (на 360º) оборота рентгеновской трубки. См. рисунок А

	8.
	мАс
	мАс = мА х время ротации.

	9.
	Коллимация среза, см
	Толщина среза. См. рисунок А. 

	10.
	Количество каналов сбора информации
	Для многосрезовых сканеров берется коллимация всего рентгеновского пучка, т. е. коллимация среза х количество одновременно сканируемых срезов

	11.
	Сдвиг стола за ротацию, см
	Расстояние от начала одного среза до начала следующего за ним среза.

Сдвиг стола может быть равен коллимации, может быть больше коллимации и может быть меньше коллимации. Для определения сдвига стола за полный оборот трубки необходимо определить разницу позиции стола между двумя соседними срезами. Позиция стола (выражается в мм) присутствует на каждом КТ-изображении – обведена красным кружком на рисунке Б.

	12.
	Длина области сканирования, см
	Выбрать из базы «среднестатистическое» исследование по каждой исследуемой области (головного мозга, шеи и т. д.) и применить один из трех способов (см. рисунок Б).


Рисунок А. Параметры КТ-исследования. 
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Рисунок Б. Определение длины области сканирования.
Способ 1. Вычесть из позиции стола, соответствующей последнему изображению серии позицию стола первого изображения. В данном примере длина области сканирования = 360–30 = 33 см.
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Способ 2. Вывести топограмму и измерить расстояние между первым и последним срезом. 
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Способ 3. Построить мультипланарную реконструкцию (MPR) в коронарной плоскости и измерить ее длину.
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